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Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er over-
beviste om, at stilladset vil vÞre Dem til nytte fremover, 
og glÞder os til at r¬dgive Dem ved andre stilladslßsnin-
ger.

Fßr facadestilladset tages i brug, er det vigtigt, at denne montagevejledning lÞses grundigt igennem. 
Hensigten er at opn¬ tilstrÞkkelig sikkerhed ved opbygning og brug.

Tryk: 1. udgave. Januar 2007

Stilladsklasse 3
Max. belastning: 200 kg/m2
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1. Betingelser
JUMBO Stillads p¬tager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til 
specielle form¬l. 

JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte 
tab som fßlge af levering, prÞsentation eller brug af dette materiale.

Indholdet m¬ ikke fotokopieres, reproduceres eller oversÞttes, hverken helt eller delvist, uden forud-
g¬ende tilladelse fra JUMBO Stillads.

JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrßrende erstatning til skadelidte, der uforvarende har 
tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning.

2. Garantibestemmelser
JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt p¬ slid og brud p¬ facadestilladsets delkomponenter, der 
er for¬rsaget af misligholdelse eller forkert brug. 

Garantibestemmelserne gÞlder ikke for naturligt slid p¬ delkomponenter.

3. Generelt
Denne montagevejledning gÞlder udelukkende for facadestil-
lads opbygget af JUMBOs originalkomponenter

Etager kan monteres med 2,0 m interval i hßjden. FaglÞngden 
for denne type stillads er 3,05 m.

Hvis platformen beýnder sig 2 m eller mere over underlaget, 
skal der monteres h¬nd- og knÞlister ( i henholdsvis 1 og 0,5 m 
hßjde over platform), endestop og fodspark (skal vÞre minimum 
15 cm hßjt og 3,2 cm tykt).

VIGTIGT: Opstillet stillads skal jÞvnligt efterses af fagkyndige 
eller tilsvarende, s¬ledes at eventuelle fejl og mangler opdages 
hurtigst muligt. Eftersynet omfatter ogs¬ stilladsets underlag, 
samt tilspÞnding af fodplader.

Stilladskomponenterne skal kontrolleres visuelt fßr brug (for ex. skader og sprÞkkedannelse i svejs-
ninger).

Komponenter som er kraftigt skadet skal kasseres.

Der m¬ aldrig foretages Þndringer af komponenterne ( ex. 
p¬svejsning, afkortning eller bßjning) uden ny godkendelse / 
kontrol af komponenten. 

Hvis  smßring skßnnes nßdvendigt anbefales JUMBO Stilladssmßremiddel. 

Brug IKKE olie p¬ JUMBO Facadestillads.

Klasselast: 200 Kg/m2

Max. tilladt nyttelast:
Vindhastigheder op til 18 m/s:
1 dÞkniveau med klasselast
1 dÞkniveau med 50% af klasselast

Vindhastigheder over 18 op til 34,7 m/s:
1 dÞkniveau med klasselast

Hßjest tilladte nyttelast (personer, materia-
ler, vÞrktßj), p¬  belastede etager i stillad-
set.

Max. tilladte byggehßjde
for facadestillads uden inddÞkning

20 m
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4. Montage

4.1 Bunden
For korrekt udformning og placering af bunden, bßr der tages hensyn til fßlgende faktorer:

Å Form¬l og anvendelse af stilladset.
Å Bygningens hßjde.
Å Niveauforskelle ved terrÞn (opstilling bßr p¬begyndes p¬ hßjeste sted
Å Facadens beskaffenhed - dvs. indgangspartier, el-ledninger, bÞretr¬de, skilte, kviste, gesimser, 
 markiser, udhÞng, fremspring, m.m.

Stilladsets underlag skal vÞre stabilt og bÞredygtigt. Kontroller stilladset for 
fejl og mangler inden brug.

Hvis underlaget ikke er tilstrÞkkeligt stabilt, opstilles de just®rbare fodplader p¬ 
planker eller anden egnet trykudligning.

Fodplader og opklodsningen skal vÞre fuldt understßttet p¬ hele stßtteþ aden. En opklodsning m¬ ikke 
vÞre hßjere end 20 cm. Fodpladerne skal have minimum 10 cm indstik i sßjlerne.

Indstillelige fodplader over 60 cm skal afstives. Det skal sikres at opstillingen er i lod og vater. I takt 
med opbygningen af stilladset, skal der fortlßbende monteres gelÞnder.

4.1.1 Bunden lÞgges. 
Montagen p¬begyndes ved terrÞnnets hßjeste niveau. 
Der opstilles 2 fodplader med spindlerne skruet i bund. 
Afstanden til vÞggen skal vÞre mindre end 30 cm. 

De nÞste fodplader placeres langs vÞggen - afstanden 
udm¬les ved at udlÞgge gelÞnderrßr.

Om nßdvendigt afrettes underlaget og strßer udlÞgges.

4.1.2 De to fßrste rammer opstilles. 
SÞt to bundrammer op p¬ fodpladerne.
 
Brug en h¬ndliste til at forbinde de to rammer og mont®r sidst en diagonal.

Mont®r fßrste dÞk p¬ rammerne. 
Husk at skyde storml¬sen p¬ plads. 
Indstil rammerne i lod og vatter, samt i þ ugt med facaden.
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Fßr videre opbygning monteres 
fodlister i hele lÞngden

4.1.4 Adgangsvej etableres.
Etabler adgang til 1. platform med en stilladsstige. 

Stigens kroge hÞgtes  overliggeren p¬ rammen i enden 
af stilladset

4.1.3 Bunden udbygges. 
FortsÞt med at montere rammer og dÞk til den planlagte lÞngde af stilladset. Brug 
h¬ndlister til at holde rammerne p¬ plads indtil dÞk er monteret. N¬r dÞk er oplagt 
kan h¬nddlisterne fjernes p¬nÞr i diagonalfelter, hvor der skal vÞre en h¬ndliste i 
bunden i henhold til punkt 4.7.1

Diagonaler monteres i hvert 5. fag i henhold til ý gur 1 under punkt 4.7.1

4.2 Montage af 1. dÞkhßjde

Skal stilladset ikke vÞre hßjere end ®n ramme i hßjden afsluttes der 
med gelÞnder i henhold til punk 4.6. Ellers fortsÞttes som fßlger:

4.2.1 Mont®r de fßrste to rammer. HUSK at sikre alle 
rammer med clips!

4.2.2 Mont®r h¬nd- og knÞlister 
mellem de to rammer. 

De skal monteres p¬ de 
lodrette sßjle - lige over de 
p¬svejsede ringe, indefra 
og ud.

4.2.3 RÞkken fÞrdiggßres i rÞkkefßlgen ramme, gelÞnder, ramme, gelÞnder osv..

4.2.4 Mont®r  endestop 

4.2.5 Monter diagonal(er) i henhold til punkt 4.7.1




